Stiindige Belonpriifstetie nach DIN 1045 VMPA-B-2106
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Baupriiiungs- und Ingenieurgeselischaft
Prifzeugnis: M1-2020-127.01-1564.1 Chemnitz, den 18.01.2021
Hersteller: GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG

Werk Hammerunterwiesenthal
Neudorfer Strafe 14
09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal

Auftrag: Produktpriffung zur Glteiberwachung: 2. HJ 2020
Eignungszuardnung(en): Sachsen, Thiiringen, Sachsen-Anhalt

Bewertungsgrundiage(n): DIN EN 13043, TL Gestein-StB 04 (Anhang F)
TL Gestein-StB 04 {Fassung 2018)
LBV Thiringen: DA-Nr. 3/2017-33/1

Anwendungsbereiche: Fuller for Asphalt

Produktbezeichnung: Kalksteinfuller 0/90 Sorte: 2100

Gesteinsbezeichnung: Marmor

Materialherkunft: Steinbruch  Hammerunterwiesenthal

Probemenge(n): ca 20L prc Probe

Probenahme: Teilnehemer Hersteller: Herr Kreifiel

Teilnehmer Prifsielle: Herr Graupner

Entnahmedatum: 03.11.2020
1. Allgemeines
1.1 Gewinnungsstatte und Aufbereifung 2. HJ 2020
1.2 Materialbeschreibung 2. HJj 2020
1.3 Werkseigene Produktionskontrolle 2. HJ 2020
2. Stoffliche Kennzeichnung, Gesteinseigenschaften
2.1 AuRere Beschaffenheit 2. HJ 2020
2.2 Organische Bestandteile 1. HJ 2020
23 Wasserempfindlichkeit
2.3.1 Wasserempfindlichkeit nach TP Gestein 6.6.2 1. HJ 2020
2.3.2 Wasserempfindlichkeit nach TP Gestein 6.6.3 2. HJ 2020
2.4 Wasserlosliche Anteile 1. HJ 2020
2.5 Carbonatgehalte (EN 186-2, AAW LIST 01/2016) 1. HJ 2020
3. Fullereigenschaften
31 Erweichungspunki-Erhéhung 2. HJ 2020
3.2 Hohlraumgehait 2. HJ 2020
4. Produktbezogene Prifungen und Kennzeichnung
4.1 Kornzusammensetzung 2. HJ 2020
42 Kornform 2. HJ 2020
4.3 Rohdichte & Schiittdichte 2. HJ 2020
4.4 Methylenblau-Verfahren 2. HJ 2020
45 Wassergehalt 2. HJ 2020
5. Beurteilung 2. HJ 2020

Dieses Prilfzeugnis umfasst 4 Seiten und 1 Anlage. Er darf nur vollstandig weiter gegeben werden.

Die Prifungen wurden in Ubersinstimmung mit den technischen Normen durchgefiihrt.

Restmengen der Probenahme werden vier Wochen nach Berichtsdatum entsorgt.
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1. Allgemeines
1.1 Gewinnungsstatte und Aufbereitung nach DIN 52 101 Anhé&nge A und B
Begehung: am Tag der Probenahme
Abbausohlen: gemafl Abbauplan: Sohle 2
Petrographischer Typ: Marmor
Aufbereitung: Edelsplittstrecke mit Entstaubung
Lagerung: Silo
Verladung: Dosieranlage
1.2 Materialbeschreibung nach DIN 52100-2
Farbe: weil}
Struktur: mittelkristallin
Kornform: Uiberwiegend gedrungen, kantig, fest
Verwitterung: keine
1.3. Werkseigene Produktionskontrolle
WPK-Labor: GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG
Werk Hammerunterwiesenthal
WPK-Verantwortliche(r): Hr. Fritsch
Uberpriifung: ZERTbaupriif GmbH (NB. 2573)
Ergebnis: 2573-CPR-102.01-102
2. Stoffliche Kennzeichnung, Gesteinseigenschaften
2.1 AuRere Beschaffenheit
Mikrosk. Homogenitat: homogen und locker
Geruch: geruchlos
Zusammenballungen: keine abgestuft
Verunreinigungen: < 10 M.-% Verunreinigung durch Amphibolit méglich
Kornoberflache: glatt
22 Organische Bestandteile nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1
Farbe der Giberstehenden Flissigkeit
Prifergebnis: farblos heller als Farbbezugslésung
23 Wasserempfindlichkeit
2.31 Wasserempfindlichkeit nach DIN EN 1744-4, TP Gestein-StB, T. 6.6.2
Prufergebnis: nicht wasserempfindlich
232 Wasserempfindlichkeit nach DIN EN 12274-7, TP Gestein-StB, T. 6.6.3, Anhang 3
Prufergebnis:
Wasseraufnahme Wy, 241 V.-%
Quellung Q 0,1 V.-%
Schittel-Abrieb Sy 31,9 M.-%
24 Wasserlésliche Anteile nach DIN EN 1744-1-1, Abschnitt 16

Prufstelle: Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH nach Tabelle 29

Prifbericht: 0097057-01_(AC)
Prifergebnis: 1,9 M-%
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Calciumcarbonatgehalt und Magnesiumcarbonatgehait
Calciumcarbonatgehalt nach DIN EN 196-2

Prifstelle: Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH

Prufbericht: 00110294-01_(1)_(AC)
Prufergebnis: 75,3 M-%

Calcium- und Magnesiumcarbonatgehalt (Komplexometrische Titration)

Prufergebnis:

CaCO, 78,4 M-%
MgCQ; 13,1 M-%
Summe: 91,5 M-%

Fiillereigenschaften

Erweichungspunki-Erhéhung "Delta Ring und Kugel" nach DIN EN 13179-1

Prufergebnis:

Bitumen 47 4 °C
Bitum.-Fuller 70,8 °C
ARuK 23,4 K

Kategorie nach Tabelle 28

Hohlraumgehalt von trockenem verdichteten Filler nach DIN EN 1097-4

Prufergebnis:
Hohlraumgeh. 34,5 Vol.-%

Produktbezogene Priifungen und Kennzeichnung

Kornzusammensetzung nach DIN EN 933-10

SiebgroRe  Prufergebnis Herstellerangabe
(mm) Durchgang
2 100 M-%
1 100 M-%
0,125 97 M-% 95-100
0,063 87 M-% 85-95
0,04 70 M-%
0,02 34 M-%

Kornform nach TP Gestein, Teil 3.1.3
Gruppe
| stengelig bis splitterig
] gedrungen , Kanten scharf
1] gedrungen , Kanten abgerundet
v walzenférmig kugelig rund

Kategorie nach Tabelle 27
V231‘45

Anforderungen
nach Tabelle 26

85 -100
70-100

Anteile
20
30
20
30
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43 Dichten nach DIN EN 1097-3, DIN EN 1097-7
Prufergebnis:
431 Schittdichte  py 1,07 Mg/m?®
432 Rohdichte PrD 2,76 Mg/m?
4.4 Methylenblau-Verfahren nach DIN EN 933-9
Prufergebnis: MBg 1,66
45 Wassergehalt nach DIN EN 1097-5
Prifergebnis: w 0,3 M.-%
5 AbschluBbeurteilung

Die Materialproben wurden im Rahmen der Fremdiuberwachung/Produktprifung
entnommen und geprift.

Hinsichtlich der Priifergebnisse entspricht das Material den Anforderungen an

Fller fur Asphalt.

Eine Eignungszuordnung der Gesteinskdrnungen fur den klassifizierten Strallenbau wird
durch die zusténdige Straflenbauverwaltung erteilt.

anerkannte 2,
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Dipl.-Ing. T. Edglmann
Prufstellg eiter Prufbereichsleiter
RAP-Stra Mineralstoffe
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