Stindige Betonpriifstelle nach DIN 1045 VMPA-B-2106
Anerkannte Uberwachungs- u, Zertifizierungsstefle nach LBO fiir Bauprodukte der Bauregeliiste A Teil1 Ifcd.Nr. 1.2.7.2: SACOS
Anerkannte Pritfstelle nach RAP Stra 15 fur {0} Baustoffeingangs-, (1) Eignungs-, (2) Fremdiiberwachungs- und

(3) Kontroliprifungen an

(A) Béden sinschi, Bodenverbesserungen: Al, A3

(BB) Strafienbitumen u, gebrauchsiertige
Polymermodifizierte Bitumen BS3

(BE) Bitumenemulsionen, Fluxbitumen BE3

(D) Gesteinskdrnungen DO, D3

Sdchsische|
Baupriif Edelmann |
GmhH irauarit

(E) Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichien E3

(G} Asphalt G3

{H) Tragschichten mit hydr. Bindemittel, Bedenverfestigungen H1, H3

{ Schichten ohre Bincemittel sowie Baustofigemische und
Bodenmaterial fir den Erdbau 1,12, 13

Baupriifungs- und Ingepieurgeselischaft

Priifzeugnis: M1-2020-129.01-1564.1 Chemnitz, den 18.01.2021
Hersteller: GEOMIN industriemineralien GmbH & Co. KG

Werk Hammerunterwiesenthal

09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal
Auftrag: Produktpriifung zur Giteiberwachung: 2. HJ 2020

Eignungszuordnung(en): Sachsen

Bewertungsgrundlagen: TL SoB -StB 04 (Fassung 2007)
TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)

Anwendungsbereich: Baustoffgemisch(e) fur Frostschutzschichten

Produktbezeichnung: Frostschutzschicht FSS 0/32 Sorte: 2420

Gesteinsbezeichnung: Marmor

Materiatherkunft: Steinbruch  Hammerunterwiesenthal

Probemengern: ca. 30L pro Probe

Probenahme: Teilnehmer Hersteller: Herr Kreiftel

Teilnehmer Priifstelle: Herr Graupner

Entnzhmedatum: 03.11.2020
1. Aligemeines
1.1 Gewinnungsstatte und Aufbereitung 2, HJ 2020
12 Materialbeschreibung nach Augenschein 2. HJ 2020
1.3 Werkseigene Produktionskontrolle 2. HJ 2020
2. Stoffliche Kennzeichnung, Gesteinseigenschaften
2.1 Widerstand gg. Zertrimmerung (Schlagzertrummerung) 2. HJ 2020
22 Bestimmung der Frostbestandigkeit
221 Wasseraufnahme 1. HJ 2020
222 Frost-Tau-Priifung: Sphitt 1. HJ 2020
2.3 Gesteinsdichten 1. HJ 2020
3. Verunreinigungen
3.1 Gehalt an groben organischen Verunreinigungen 1. HJ 2020
32 Stoffe organischen Ursprunges 1. HJ 2020
4, Produktbezogene Pritfung und Kennzeichnung
4.1 Wassergehalt 2. HJ 2020
42 Bestimmung der Kornverteitung 2. HJ 2020
421 Ungleichformigkeitsgrad 2. HJ 2020
4.3 Kornform 2. HJ 2020
4.4 Schittdichte 2. HJ 2020
4.5 Durchlassigkeit 1. HJ 2020
4.8 Proctorversuch 1. HJ 2020
5, Abschlullbeurteilung 2. HJ 2020
Anlage 1 Kornverteilung und Proctorkurve

Dieser Pritfbericht umfasst 4 Seiten und 1 Anlage. Er darf nur volistandig weiter gegeben werden.
Die Prifungen wurden in Ubereinstimmung mit den technischen Normen durchgefibhit.
Restmengen der Probenahme werden vier Wochen nach Ausgang des Pritfberichtes entsorgt.
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1. Allgemeines
1.1 Gewinnungsstatte und Aufbereitung nach DIN 52 101 Anhange A und B
Begehung: am Tag der Probenahme
Abbau: geman Abbauplan: Sohle 2
Bezeichnung: Marmor
Aufbereitung: Vorbrecher, optische Sortieranlage, Brecheranlage
Lagerung: Silo
Herstellung: Dosieranlage
Verladung: Direktverladung vom Band
1.2 Petrograpische Beschreibung nach DIN EN 932-3
petrogr. Typ: Marmor
Farbe: weild
Struktur: mittelkristallin
Kornform: iberwiegend gedrungen, kantig, fest
Oberflache: rau, vereinzelt mit Gesteinsmehl leicht behaftet
Verwitterung: keine
Verunreinigung: vereinzelt Verunreinigungen durch Amphibolit
1.3 Werkseigene Produktionskontrolle
WPK-Labor: GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG
Werk Hammerunterwiesenthal
WPK-Verantwortliche(r): Hr. Fritsch
Uberprufung: im Rahmen der Probenahme
Ergebnis: zum Zeitpunkt der Uberwachung anforderungsgerecht.
Zertifizierung: nicht zutreffend (EN 13285 derzeit nicht harmonisiert)
2. stoffliche Kennzeichnung, Gesteinseigenschaften
2.1 Widerstand gegen Zertrummerung (Schlagzertrummerung n. DIN EN 1097-2, Abschnitt 6)
Prufkornklasse: 8 - 12,5 mm
Teilprobe Rohdichte Anteil fehlférmiger Schlagzer- Anforderung
Priifkérnung trummerung Anhang A
Mg/m?® M.-% M.-% Gruppe 3a
1 29,08
2 29,44
3 30,07
Mittelwert 2,77 13,4 29,5 SZ <28
Die Nichterfillung des Widerstandes gegen Zertrimmerung stellt nach TL SoB-StB 04 Punkt 1.4.2 Abs.5
fiir die Verwendung in ausschlieRlich Frostschutzschichten kein AusschluRkriterium dar.
2.2 Bestimmung der Frostbestandigkeit
221 Wasseraufnahme als Kriterium fur die Prufung des Frostwiderstandes

nach DIN EN 1097- 6, Anhang B
Prufwert: Wem
M.-%
Wasseraufn.: 0,64 0,6 W ., angegeben
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Bestimmung der Frostbestandigkeit nach DIN EN 1367-1

Frost-Tau-Prifung am Splitt Prufkérnung: 8/16 Kategorie
Masseverlust
1 0,28 M.-%
2 0,24 M.-%
3 0,30 M.-%
Mittelwert 0,3 M.-% F,

Rohdichte nach DIN EN 1097-6
8/16 2,798  Mg/m®

Verunreinigungen

Gehalt an groben organischen Verunreinigungen nach DIN EN 1744-1, Ab. 14.2

Das gepriifte Material ist frei von organischen Bestandteilen.

Das geprifte Materialgemisch ist frei von Fremdstoffen. Kategorie

Prufwert: <0,01 M.-% mpc 0,10

Stoffe organischen Ursprunges
Farbe der iberstehenden Flussigkeit
farblos heller als Bezugsfarbe

Produktbezogene Priifung und Kennzeichnung
Wassergehalt nach DIN EN 1097-5
Wassergehalt zum Zeitpunkt der Probenahme:
Prifwert:
M.-%
Wassergehalt: 0,24 0,2

Bestimmung der Kornverteilung nach DIN EN 933-1
Sieblinie mit Grenzwerten fiir Frostschutzschichten
Siebgrofle Durchgang  Hersteller Grenzwert und Bereiche

mm M.-% M.-% nach TL SoB Bild B.5: Kategorie
45 100 100
31,5 99 100 90 bis 99 OCqyp
16 71 68 47 bis 87
8 44 50
4 20 30
2 15 21 15 bis 75
1 11 17
0,5 9 14
0,25 7
0,063 2,8 0 bis 5 UF

Ungleichférmigkeitsgrad nach DIN 18196 Punkt 2.4
Ungleichformigkeitsgrad: U 18
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4.3 Bestimmung der Kornform-Kornformkennzahl nach DIN EN 933-4
Kornformkennzahl Sl 11 Slso
44 Schuttdichte nach DIN EN 1097-3
1,61 3 trocken
Schuttdichte s Mg/m’ roc
1,61 Mg/m feucht
4.5 Durchlassigkeit nach DIN 18 130, Teil 1 . Versuchsaufbau -ZY-ES-ST
k-Wert 4,12 * 10 m/s
Fur bautechnische Zwecke werden Boden und Mineralstoffe in Durchlassigkeitsbereiche
eingeteilt. Das geprifte Tragschichtmaterial ist durchlassig.
46 Proctorversuch nach DIN EN 13286-2
Proctorversuch und optimaler Wassergehalt
Proctordichte optimaler Wassergehalt
( tm®) (M-%)
2,15 55
Bemerkung: Die Proctordichte wurde gemaR Merkblatt fur Tragschichten im tropfnassen

Zustand ermittelt.

5. AbschluBbeurteilung
Die Materialproben wurden im Rahmen der Fremdiuberwachung/Produktprifung
entnommen und geprift.
Hinsichtlich der Priifergebnisse entspricht das Material den Anforderungen an Frost-
schutzschichten der angegebenen Lieferkérnungen nach TL SoB -StB 04 Fassung 2007.
Eine Eignungszuordnung der Gesteinskérnungen fur den klassifizierten Strafenbau wird
durch die zustandige Straenbauverwaltung erteilt.

L d

Prufbereichsleiter
Mineralstoffe
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Kornverteilungsdiagramm
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i 65 % Sattigungslinie

Ein fur die Verdichtung gtinstiger Wassergehalt kann im Regelfall aus dem Schnittpunkt der

65 % Sattigungslinie abgeleitet werden.
Das Material sollte bei optimalen Wassergehalt eingebaut werden.




