Standige Betonpriifstelle nach DIN 1045 VMPA-B-2106
Anerkannte Uberwachungs- u. Zertifizierungsstelle nach LBO fiir Bauprodukte der Bauregelliste ATeil1 Ifd.Nr. 1.2.7.2: SAC06
Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 fiir (0) Baustoffeingangs-, (1) Eignungs-, (2) Fremdiiberwachungs- und

(3) Kontrollpriifungen an

(A) Boden einschl. Bodenverbesserungen: A1, A3
(BB) StraBenbitumen u. gebrauchsfertige

Polymermodifizierte Bitumen BB3

(BE) Bitumenemulsionen, Fluxbitumen BE3

(D) Gesteinskérnungen DO, D3

Sachsische
E) Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten E3 Baun"." EllElIllﬂm'l
G) Asphalt G3 .
H) Tragschichten mit hydr. Bindemitteln, Bodenverfestigungen H1, H3 Gmh“ haupriif

I) Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und
Bodenmaterial fir den Erdbau 11, 12, 13

Baupriifungs- und Inuenieurgeselischaft

Prifzeugnis: M1-2020-127.02-1564.1 Chemnitz, den 18.01.2021
Hersteller: GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG

Werk Hammerunterwiesenthal

Neudorfer Strale 1

09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal
Auftrag: Produktprufung zur Guteiberwachung: 2. HJ 2020
Eignungszuordnung(en): Sachsen, Thiiringen, Sachsen-Anhalt

Bewertungsgrundiage(n): DIN EN 12620, TL Gestein-StB 04, Anhang G)
TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)

LBV Tharingen: DA-Nr. 3/2017-33/1

Anwendungsbereich: Fuller fur Beton
Produktbezeichnung: sh_stoneash [V Sorte: 2100
Gesteinsbezeichnung: Marmor

Materialherkunft: Steinbruch  Hammerunterwiesenthal

Probemenge(n): ca. 20L pro Probe
Probenahme: Teilnehemer Hersteller: Herr Kreil3el
Teilnehmer Priifstelle: Herr Graupner

Entnahmedatum: 03.11.2020
1. Allgemeines
1.1 Gewinnungsstéatte und Aufbereitung 2. HJ 2020
12 Materialbeschreibung 2. HJ 2020
1.3 Werkseigene Produktionskontrolle 2. HJ 2020
2. Stoffliche Kennzeichnung, Gesteinseigenschaften
21 Organische Bestandteile 1. HJ 2020
22 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen 2. HJ 2020
3. Fullereigenschaften
3.1 Wassergehalt 2. HJ 2020
3.2 Rohdichte & Schuttdichte 2. HJ 2020
3.3 Chemische Anforderungen
3.31 Chloridgehalt 1. HJ 2020
3.32 Sulfatgehalt 2. HJ 2020
3.3.3 Schwefel, ges. 2. HJ 2020
3.34 Alkalilosliche Kieselsaure 2. HJ 2020
34 Kornzusammensetzung 2. HJ 2020
4, Beurteilung 2. HJ 2020

Dieser Priifbericht umfasst 3 Seiten und 1 Anlage. Er darf nur vollsténdig weiter gegeben werden.
Die Priifungen wurden in Ubereinstimmung mit den technischen Normen durchgefuhrt.
Restmengen der Probenahme werden vier Wochen nach Berichtsdatum entsorgt.

Séchsische Telefon Zentrale (0371) 530 23 0
Bauprif Edelmann GmbH Telefax (0371) 53023 10 HRB 241
Saydaer StraBe 11 E-Mail: info@baupruef-edelmann.de

Handelsregister Chemnitz Bankverbindung IBAN: DE 67 8709 6214 0321 0285 51
Volksbank Chemnitz BIC: GENODEF 1CH1
BLZ 870962 14
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Geschaftsfihrer: Dipl.-Ing. Tobias Edelmann
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. Allgemeines
1.1 Gewinnungsstatte und Aufoereitung nach DIN 52 101 Anhange A und B
Begehung: am Tag der Probenahme
Abbausohle: gemaf Abbauplan: Sohle 2
Petrographischer Typ: Marmor
Aufbereitung: Edelsplittstrecke mit Entstaubung
Lagerung: Silo
Verladung Dosieranlage
1.2 Auflere Beschaffenheit nach TP Gestein StB, Teil 3.1.3
Mikrosk. Homogenitat: homogen und locker
Farbe: weil
Struktur: mittelkristallin
Kornform: uberwiegend gedrungen, kantig, fest
Geruch: geruchlos
Zusammenballungen: keine abgestuft
Verunreinigungen: <10 M.-% Verunreinigung durch Amphibolit méglich
Kornoberflache: glatt
Kornform
Gruppe Anteile
1 stengelig bis splitterig 20
Il gedrungen , Kanten scharf 30
] gedrungen , Kanten abgerundet 20
v walzenformig kugelig rund 30
1.3 Werkseigene Produktionskontrolle

2.2

WPK-Labor: GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG
Werk Hammerunterwiesenthal

WPK-Verantwortliche(r): Hr. Fritsch

Uberprufung: ZERTbaupruf GmbH (NB. 2573)

Ergebnis: 2573-CPR-102.01-101

Stoffliche Kennzeichnung, Gesteinseigenschaften
Organische Bestandteile nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1
Farbe der Uberstehenden Flussigkeit

Priifergebnis: farblos  heller als Farbbezugslésung

leichtgewichtige organische Verunreinigungen / aufschwimmende Verunreinigungen
Prifergebnis: <0,10 M-% Kategorie: My pc 0,10

Fillereigenschaften
Wassergehalt nach DIN EN 1097-5
Prufergebnis: w 0,3 M-%

baupriif




haupriif
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32 Dichten nach DIN EN 1097-3, DIN EN 1097-7
Prifergebnis:
Schttdichte  py, 1,07 Mg/m®
Rohdichte PRD 2,76 Mg/m®
3.3 Chemische Anforderungen nach DIN EN 1744-1 Kategorie
Prufstelle: Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
Prifoericht(e): 00110294-01_(1)_(AC), 00112692-01_(AC)
3.31 Chiloridgehalt: 0,0098 M-% nach DIN EN 1744-1
332 Sulfatgehalt: <0,005 M-% nach DIN EN 1744-1 AS
3.3.3 Schwefel, ges.: 0,0056 M-% nach DIN EN 1744-1 Sy
3.4 Alkalilosliche Kieselséure

Die untersuchte Gesteinskérnung besteht zu 90 - 100 % aus gebrochenem Marmor
(£ 10 M.-% Verunreinigung durch Amphibolit méglich) und enthalt keine alkaliempfindlichen
Bestandteile entsprechend der DAfStb Alkali-Richtlinie:2013

Einstufung: El
35 Kornzusammensetzung nach DIN EN 933-10
SiebgroRe  Prifergebnis Herstellerangabe Anforderungen
(mm) Durchgang nach Tabelle 7
2 100 M-% 100
1 100 M-%
0,125 97 M-% 95- 100 85 bis 100
0,063 87 M-% 85-95 70 bis 100
0,04 70 M-%
0,02 34 M-%
4 AbschluBbeurteilung

Die Materialproben wurden im Rahmen der Fremduberwachung/Produktprifung
entnommen und geprift.

Hinsichtlich der Priifergebnisse entspricht das Material den Anforderungen an

Fuller fur Beton.

Eine Eignungszuordnung der Gesteinskornungen fur den klassifizierten Straltenbau wird
durch die zustandige Strallenbauverwaltung erteilt.

Dipl.-Ing. T. Edelmann
Prufstellenleiter

A. Graupner
Priufbereichsleiter
RAP-Stra Mineralstoffe




Anlage 1 zum Prufzeugnis:

Kornverteilung
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