Stindige Betonpriifstelle nach DIN 1045 VMPA-B-2106

Anerkannte Oberwachungs- u. Zertifizierungsstelle nach LBO fiir Bauprodukte der Bauregeiliste A Teill Hd.Nr. 1.2.7.2: SAC0G s ﬁ s h s i s c h e
alit?(rkanntﬂe Prittstelie nach RAP Stra 15 fiir (0) Baustoffeingangs-, (1) Elgnungs-, {2} Fremdberwachungs- und
ontrolipriifungen an -
(A} Boden einschl. Bodenverbesserungen: A1, A3 {E) Fahrbahndecken aus Beton, Befontragschichten E3 Ba“ﬂﬂl' Ed elmann
{BB) StraBenbitumen u. gebrauchsfertige {G) Asphalt G3 "
Polymermodifizierte Biturmen BB3 {H} Tragschichten mit hydr. Bindemitteln, Boderwerfestigungen H1, H3 Gm h “ hauprii
{BE} Bitumenemulsicnen, Fluxbitumen BEZ3 {ly Schichten obne Bindemittel sowie Baustefigemische und
(D)_Gesteinskdrnungen DO, D3 Bodenmaterial fiir den Erdbaw 13, 12, 13
Baupriifungs- und Ingenieurgeselischaft
. Prisfzeugnis: M1-2020-128.01a-1564.1 Chemnitz, den 02.03.2021
Hersteller: GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG

Werk Hammerunterwiesenthal
Neudorfer Strafle 1
09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal

Auftrag: Produktpritffung zur Gutetberwachung: 2. HJ 2020
Bewertungsgrundlagen: DIN EN 12620, TL Gestein-StB 04, Anhang G

DIN EN 13139
Anwendungsbereich: Gesteinskomungen flir Beton

Gesteinskarnungen fir Mortel
Gesteinsbezeichnung: Marmor
Materialherkunft: Steinbruch Hammerunterwiesenthal
Probemenge(n): ca. 20 L pro Probe
Probenahme: Teilnehmer Hersteller: Herr Kreif3el

Teilnehmer Priffsteile: Herr Graupner
Entnahmedatunt: 03.11.2020 19.02.2021: NP KGV 2/5 (Sorte: 4301)

NP KGV 2/8 (Sorte: 4302)
NP KGV 5/8 (Sorte: 4303)

1. Allgemeines

1.1 Gewinnungsstatte und Aufbereitung 2. HJ 2020
1.2 Materiatbeschreibung nach Augenschein 2. HJ 2020
1.3 Werkseigene Produktionskontrolle 2. HJ 2020

2. Stoffliche Kennzeichnung, Gesteinseigenschaften
2.1 Schiagzertrimmerung n. DIN EN 1097-2, Abschnitt 8 2. HJ 2020
2.2 Bestimmung der Frostbestandigkeit

2.2.1 Wasseraufnahme 2. HJ 2020
2.2.2 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel (DIN EN 1367-1) 2. HJ 2020
2.2.3 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel (TP Gestein 6.3.3) 2. HJ 2020
2.3 Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung 2. HJ 2020
2.4 Reinheit und schadiiche Bestandteile 2. HJ 2620
2.5 Alkali-Kieselsaure-Reaktion 2. HJ 2020

2.6 Chemische Anforderungen
2.6.1 Chloride 1. HJ 2020

2.6.2 Schwefelhaltige Bestandteile 2. HJ 2020
2.6.3 Gesamtschwefel 2. HJ 2020
3. Produktbezogene Priffungen / Gesteinseigenschaften
3.1 feine GK 0/2 (Sorte: 2110)
3.2 grobe GK 2/5 {Sorte: 4200)
3.3 grobe GK 2/5 (Sorte: 4301)
3.4 grobe GK 2/8 (Sorte: 4302)
3.5 grobe GK 5/8 (Sorte: 4303)
3.6 grobe GK 8/16 (Sorte: 4305)
3.7 grobe GK 16/32 (Sorte: 4309)
4. Abschiufibeurteilung 2. HJ 2020
Dieser Pritfbericht umfasst 8 Seiten. Er darf nur vollstindig weiter gegeben werden.
Die Prisfungen wurden in Ubereinstimmung mit den technischen Normen durchgefihit.
Restmengen der Probenahme werden vier Wochen nach Ausgang des Priifberichtes entsorgt.
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1. Allgemeines

1.1 Gewinnungsstatte und Aufbereitung nach DIN 52 101 Anhénge A und B
Begehung: am Tag der Probenahme
Abbausohlen: gemal Abbauplan: Sohle 2
Geologie: keine grofieren Verdnderungen
Aufbereitung: Vorbrecher, optische Sortieranlage, Brecheranlage
Lagerung: Silo
Verladung: Dosieranlage

1.2 Petrograpische Beschreibung nach DIN EN 932-3

1:3.

2.2
2.21

222

petrogr. Typ: Marmor

Farbe: weil}

Struktur: mittelkristallin

Kornform: Uiberwiegend gedrungen, kantig, fest

Oberflache: rau, vereinzelt mit Gesteinsmehl leicht behaftet
Verwitterung: keine

Verunreinigung: <10 M.-% Verunreinigung durch Amphibolit méglich

Werkseigene Produktionskontrolle

WPK-Labor: GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG
Werk Hammerunterwiesenthal

WPK-Verantwortliche(r): Hr. Fritsch

Uberpriifung: ZERTbaupriif GmbH, Crimmitschau

Ergebnis: DIN EN 12620: 2573 - CPR - 102.01 - 101.DE

DIN EN 13139: 2573 - CPR - 102.01 - 104.DE

Stoffliche Kennzeichnung, Gesteinseigenschaften
Widerstand gegen Zertrummerung (Schlagzertrimmerung n. DIN EN 1097-2, Abschnitt 6)
Prifkornklasse: 8 - 12,5 mm  (aus Sorte 4305)

Teilprobe Rohdichte Anteil fehlférmiger Schlagzer-
Prafkérnung trimmerung
Mg/m® M.-% M.-%
1 31,34
2 31,21
3 30,33
Mittelwert 2,83 14,5 31,0 SZ=<32

Bestimmung der Frostbestandigkeit
Wasseraufnahme als Kriterium fur die Prifung des Frostwiderstandes
nach DIN EN 1097- 6, Anhang B

Prufwert: Wem
Wasseraufn.: 0,39 04 M.-%

Bestimmung der Frostbestandigkeit nach DIN EN 1367-1

Frost-Tau-Prufung am Splitt Prufkérnung: 8/16 (Sorte 4305) Kategorie
Masseverlust
1 0,38 M.-%
2 0,28 M.-%
3 0,26 M.-%

Mittelwert 0,3 M.-% Fi

haupriif
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2.6.1

26.2

26.3

Bestimmung der Frostbestandigkeit nach TP Gestein 6.3.3

Frost-Tau-Prifung am Brechsand Priifkérnung: 0/2 (Sorte: 2110) Kategorie
Masseverlust
1 0,57 M.-%
2 0,68 M.-%
3 0,91 M.-%
Mittelwert 0,7 M.-% F4

Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung nach DIN EN 1367-6

Frost-Tau-Prufung am Splitt Prufkérnung: 8/16 (Sorte 4305) Kategorie
Masseverlust
1 0,32 M.-%
2 0,19 M.-%
3 0,23 M.-%
Mittelwert 0,2 M.-% NaCl=<5

Stoffe organischen Ursprunges
Farbe der uberstehenden Flussigkeit
Profwert: farblos heller als Bezugsfarbe

Alkalilosliche Kieselsaure

Die untersuchte Gesteinskérnung besteht zu 90 - 100 % aus gebrochenem Marmor

(2 10 M.-% Verunreinigung durch Amphibolit méglich) und enthalt keine alkaliempfindlichen
Bestandteile entsprechend der DAfStb Alkali-Richtlinie:2013

Einstufung: El

Chemische Anforderungen
Chloridgehalt: nach DIN EN 1744-1

Prufstelle: Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH

Prufbericht: 00110294-01_(1)_(AC)

Prifwert: <0,005 M-%

Sulfatgehalt nach DIN EN 1744-1 Kategorie
Prifstelle: Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH

Prifbericht: 00112692-01_(AC)

Prifwert: <0,005 M-% AS g2

Schwefel, ges.. nach DIN EN 1744-1

Prifstelle: Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH

Prufbericht: 00112692-01_(AC)

Prufwert: 0,0056 M-% Sy

hauprif]
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Produktbezogene Priifungen / Gesteinseigenschaften

Kornzusammensetzung nach DIN EN 933-1

Gehalt/Qualitat an Feinanteilen nach DIN EN 933-1

Schittdichte nach DIN EN 1097-3

Rohdichte nach DIN EN 1097-6 Abschnitte 8 und 8.4

Wasseraufnahme nach DIN 1097-6
Wassergehalt nach DIN EN 1097-5

Anteil gebrochener Oberflachen nach DIN EN 933-5
Bestimmung der Kornformkennzahl nach DIN EN 933-4
Organische Verunreinigungen nach DIN EN 1744-1

feine GK 0/2 (Sorte: 2110)
Kornzusammensetzung
(mm) (M-%)
4 100
2,8 99
2 92
1 74
0,5 59
0,25 43
0,125 26
0,083 16,8
Schiittdichte o 1,606
Rohdichte PrD 2,775
Wasseraufnahme 0,40
Woassergehalt 1,35

Organische Verunreinigungen Mtpc

100
95-100
85-99

1,61 Mg/m®
2,78 Mg/m®
0,4 M.-%
1,4 M.-%

<0,05

NNNNNRNRNNN

haupriif

. HJ 2020
. HJ 2020
. HJ 2020
. HJ 2020

HJ 2020

. HJ 2020
. HJ 2020
. HJ 2020
- HJ 2020

Kategorie
Hersteller
Siebgrole Durchgang Hersteller Anforderungen nach Tab. 2, Tab. 4, Tab. 5

Ge 85

fnr
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3.2 grobe GK 2/5 (Sorte: 4200) Kategorie
3.2.1 Kornzusammensetzung Hersteller
Siebgrole Durchgang Hersteller Anforderungen nach Tab. 2, Tab. 4, Tab. 5
in mm M.-%
11,2 100 100
8 100 98 bis 100
5,6 96 85 bis 99 Gc85/20
4 47
2 7 0 bis 20
1 5 0 bis 5
3:2.2 0,063 2,7 f,
323 Schuttdichte P 1,321 1,32 Mg/m®
3.24 Rohdichte PrD 2,753 2,75 Mg/m®
3.25 Wasseraufnahme 0,68 0,7 M.-%
3.26 Wassergehalt 0,61 0,6 M.-%
3.2.7 Anteil gebrochener Oberflachen 100 % Cio00
3.2.8 Kornformkennzahl 5,7 6 Sl g5
3.2.9 grobe organische Verunreinigungen <0,05
3.3 grobe GK 2/5 (Sorte: 4301) Kategorie
3.3.1 Kornzusammensetzung Hersteller
Siebgrole Durchgang Hersteller Anforderungen nach Tab. 2, Tab. 4, Tab. 5
in mm M.-%
11,2 100 100
8 100 98 his 100
5.6 96 85 bis 99 G¢85/20
4 50
2 1 0 bis 20
1 1 0 bis 5
332 0,063 0,6 14
3.3:3 Schittdichte o 1,425 1,43 Mg/m®
334 Rohdichte PrD 2,813 2,81 Mg/m®
335 Wasseraufnahme 0,67 0,7 M.-%
3.3.6 Wassergehalt 0,83 0,8 M.-%
3.3.7 Anteil gebrochener Oberflachen 100 % Cio00
3.38 Kornformkennzahl 12,8 13 Sl 55
3.3.9 grobe organische Verunreinigungen <0,05

baunpriif




bBaupriif

Prifzeugnis: M1-2020-128.012-1564.1 Seite 6 von 8
34 grobe GK 2/8 (Sorte: 4302) Kategorie
3.41 Kornzusammensetzung Hersteller
Siebgrofie Durchgang Hersteller Anforderungen nach Tab. 2, Tab. 4, Tab. 5
in mm M.-%
16 100 100
11,2 100 98 bis 100
8 98 85 bis 99 G85/20
4 28
2 2 0 bis 20
1 1 0 bis 5
342 0,063 0,7 fa
343 Schuttdichte Db 1,449 1,45 Mg/im®
344 Rohdichte PrD 2,827 2,83 Mg/m®
3.45 Wasseraufnahme 0,63 0,6 M.-%
346 Wassergehalt 0,44 0,4 M.-%
347 Anteil gebrochener Oberflachen 100 % Cio010
3.4.8 Kornformkennzahl 254 25 Sl 55
349 grobe organische Verunreinigungen <0,05
3.5 grobe GK 5/8 (Sorte: 4303) Kategorie
3.5.1 Kornzusammensetzung Hersteller
SiebgroRe Durchgang Hersteller Anforderungen nach Tab. 2, Tab. 4, Tab. &
in mm M.-%
16 100 100
11,2 100 98 bis 100
8 95 85 bis 99 Gc85/20
5.6 10 0 bis 20
2,8 1 0 bis 5
3.52 0,063 0,5 f,
35.3 Schittdichte Po 1,462 1,46 Mg/m*
354 Rohdichte PrRD 2,829 2,83 Mg/m®
355 Wasseraufnahme 0,63 0,6 M.-%
358 Wassergehalt 0,27 0,3 M.-%
357 Anteil gebrochener Oberflachen 100 % Cio0n0
3.5.8 Kornformkennzahl 16,8 17 Sl 55
3.56.9 grobe organische Verunreinigungen <0,05
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grobe GK 8/16 (Sorte: 4305) Kategorie
Kornzusammensetzung Hersteller
SiebgrolRe Durchgang Hersteller Anforderungen nach Tab. 2, Tab. 4, Tab. 5
in mm M.-%
31,5 100 100
224 100 98 bis 100
16 99 85 bis 99 G85/20
11,2 64
8 15 0 bis 20
4 5 0 bis 5
0,063 2,2 fs
Schuttdichte Pb 1,445 1,45 Mg/m®
Rohdichte PEG 2,832 2,83 Mg/m®
Wasseraufnahme 0,39 0,4 M.-%
Wassergehalt 0,23 0,2 M.-%
Anteil gebrochener Oberfladchen 100 % Cio0i0
Kornformkennzahl 12.5 13 Sl 55
grobe organische Verunreinigungen <0,05
grobe GK 16/32 (Sorte: 4309) Kategorie
Kornzusammensetzung Hersteller
Siebgrole Durchgang Hersteller Anforderungen nach Tab. 2, Tab. 4, Tab. 5
in mm M.-%
63 100 100
45 100 98 bis 100
31,5 99 85 bis 99 G85/20
16 19 0 bis 20
8 5 0 bis 5
0,063 0,9 fa
Schittdichte Pb 1,486 1,49 Mg/m®
Rohdichte PRD 2,829 2,83 Mg/m®
Wasseraufnahme 0,45 0,5 M.-%
Wassergehalt 0,19 0,2 M.-%
Anteil gebrochener Oberflachen 100 % Cioor0
Kornformkennzahl 14,2 14 Sl s

grobe organische Verunreinigungen <0,05
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4 AbschluBbeurteilung
Die Materialproben wurden im Rahmen der Fremduberwachung/Produktprifung
entnommen und gepruft.
Hinsichtlich der Prifergebnisse entspricht das Material den Anforderungen an Gesteins-
kérnungen der angegebenen Lieferkérnung nach:
- DIN EN 12620, TL Gestein-StB 04, Anhang G
- DIN EN 13139

anerkannte
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