Sténdige Betonpriifstelle nach DIN 1045 VMPA-B-2106

Anerkannte Uberwachungs- u. Zertifizierungsstelle nach LBO fiir Bauprodukte der Bauregelliste A Teil1 Ifd.Nr. 1.2.7.2: SAC06

Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 fiir (0) Baustoffeingangs-, (1) Eignungs-, (2) Fremdiiberwachungs- und

(3) Kontrollpriifungen an

(A) Béden einschl. Bodenverbesserungen: A1, A3

(BB) StraBenbitumen u. gebrauchsfertige
Polymermodifizierte Bitumen BB3

(BE) Bitumenemulsionen, Fluxbitumen BE3

E) Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten E3
GZ Asphalt G3

H) Tragschichten mit hydr. Bindemitteln, Bodenverfestigungen H1, H3
() Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und

Sdchsische
Baupriif Edelmann
GmbH

baupriif

(D) _Gesteinskdrnungen DO, D3 Bodenmaterial fiir den Erdbau 1, 12, 13

Baupriifungs- und Ingenieurgesellschaft

Prifzeugnis M1-2020-130.1-1564.1
Auftrag: Produktprifung zur Guteliberwachung nach:
e TL Gab-StB 16: ,Technische Lieferbedingungen fur Gabionen im Stra-
Renbau®
e FLL Gabionen (Ausgabe 2012): ,Empfehlungen fiir Planung, Bau und
Instandhaltung von Gabionen*
o DIN EN 13242:2002+A1:2007: ,Gesteinskérnungen fir ungebundene und
hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraRenbau®
Bauprodukt(e): Beflllmaterialien fur Gabionen
Uberwachungszeitraum: 2. Halbjahr 2020

GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG
Werk Hammerunterwiesenthal
09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal

Gewinnungs- / Abbaustatte:

GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG
Werk Hammerunterwiesenthal

Neudorfer StralRe 1
09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal

Auftraggeber / Hersteller:

Produktbezeichnung: Grobschotter 56-125 (Sorte 2280)

Probeneingang: 03.11.2020

Hinweise: Das Probematerial wird - soweit nicht ausdricklich anders vereinbart - tber
einen Zeitraum von 4 Wochen nach Ausgang des Prifzeugnisses aufbewahrt
und anschlieBend entsorgt!

Chemnitz Dipl.-Ing. T. Edelmann A. Graupner

18.01.2021 Prufstellenleiter Bearbeiter

Dieses Dokument umfasst 8 Seiten sowie 0 Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung der Sachsischen Baupriif Edelmann GmbH nicht auszugsweise
vervielfaltigt werden. Alle Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf den im Dokument angegebenen Prifgegenstand.
IBAN: DE 67 8709 6214 0321 0285 51

BIC: GENODEF 1CH1
Geschaftsfihrer: Dipl.-Ing. Tobias Edelmann

Handelsregister Chemnitz
HRB 241

Bankverbindung
Volksbank Chemnitz
BLZ 870962 14

Séchsische
Baupriif Edelmann GmbH
Saydaer StraBe 11

Telefon Zentrale (0371) 53023 0
Telefax (0371) 530 23 10
E-Mail: infu@baupruef-edelmann.(_:le
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1 Probenahme
Prufnorm:

Art des Produktes:

Art der Gesteinskérnung:
Petrographischer Typ:
Handelsbezeichnung:
Hersteller/Lieferant:

Gewinnungsstatte:

Abbaufeld:
Verwendung:

Zweck der Probenahme:
Tag d. Probenahme:
Witterung:

Art d. Probenahme:
Probenehmer:

Probenmenge :
Probenahmeort:

haupriif

DIN EN 932-1
Schotter
nattrliche Gesteinskérnung

Marmor

Grobschotter 56 - 125 (Sorte 2280)

GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG

Neudorfer Strale 1

09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal
Werk Hammerunterwiesenthal

09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal
gemal Abbauplan: Sohle 2

Befullmaterial flir Gabionen

Guteltiberwachung
03.11.2020

Bedeckt, ca. 2°C
Stichprobenahme
Teilnehmer Werk:
Teilnehmer Prifstelle:
56 - 125

Hr. Fritsch
Hr. Graupner

jeca. 80L Halde

2 Gewinnungsstitte, Aufbereitung

geologische Vorkommen:

geologische Verhéaltnisse:
Aufbereitung:

Lagerung:

Verladung:

am Fule des Fichtelberges, gelegene, westliche Lagergruppe der Obermitt-
weida-Formation der Keilberg-Gruppe des oberen Unterkambriums,

Abbau Uber Tage im so genannten ,Schléssselweg-Lager*

mittelkristalliner Calzitmarmor

Stationare Brecheranlage

Vorbrecher, optische Sortieranlage, Brecheranlage

Dosieranlage, Direktverladung vom Band/Halde

3 Werkseigene Produktionskontrolle

WPK-Labor:

WPK-Verantwortliche(r):

4  Priifergebnisse

GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG

Werk Hammerunterwiesenthal

Neudorfer Strale 1

09484 Kurort Oberwiesenthal / OT Hammerunterwiesenthal
Hr. Fritsch

4.1  Stoffliche Kennzeichnung

Prufnorm: DIN EN 932-3 (makroskopische Beschreibung)
Uberwachungshaufigkeit: 1 x 3-jahrlich
Aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2018

Bezeichnung: Marmor

Farbe: Weild

Petrographie Calzitmarmor

Struktur; mittelkristalline

Kornform: gedrungen, kantig und fest

Oberflache: rau, vereinzelt mit Gesteinsmehl leicht behaftet

Verwitterung: keine

Nach Angaben der Lagerstatte haben sich die geologischen Verhaltnisse, Rohstoffbasis und Abbautech-
nologie im Uberwachungszeitraum nicht verandert.
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4.2

Rohdichte & Wasseraufnahme

Prafnorm:
Uberwachungshaufigkeit;

Anzahl / Art d. Einzelproben:
aktueller Uberwachungszeitraum:

DIN EN 1097-6
1 x 2-jhrlich

Grobschotter 56/125

2. HJ 2020

baupriif

Rohdichte auf ofentrockener Basis

Mittelwert p.: 2,73 10,04 Mg/m?
Wasseraufnahme nach 24 h
Mittelwert WA, 0,301 M.-%
4.3  KorngréRenverteilung
Prifnorm: DIN EN 933-1
Uberwachungshaufigkeit: 1 X jéhrlich
Anzahl / Art d. Einzelproben: Grobschotter 56/125
aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2020
Sieblochweite Siebriickstand Durchgang TL Gab-StB FLL Gab EN 13242
mm g M.-% M.-% M.-% M.-% M.-%
250 0 0,0 100
180 0 0,0 100 98 - 100 100 98 - 100
125 1.043,7 1,9 98,1 80-100 80 - 100 80 - 99’
56 53.763,8 96,8 1,4 0-20 0-20 0-20
31,5 457.8 0,8 0,5 0-5 0-5 0-5
0,063 275,50 0.5 0,0 0-2 0-4 0-4
0 17,0 0,0
Ungleichformigkeitskennzahl U =2 dyo dao dso
Kriimmungszahl Cc=1,0 62,1 mm 76,4 mm 97,8 mm
00
L g $-100 o
90 —-111-2020-130.1-1564.1
¢ obere Grenze TL Gab-StB /
80 4 untere Grenze TL Gab-StB 7 86
70 P [
i
T a0 :
= /
> 50 //
é’ 40 .
- /
g 30 .
/
20 20
/
10 £
45
0 £ g ——=3 j & —
0,063 31,5 56,0 125 180
Sieblochgrésse [mm]

' EN 13242, Tabelle 2: Der Siebdurchgang darf > 99 M.-% sein. In diesem Fall muss der Hersteller die typische KorngréRenvertei-
lung aufzeichnen und angeben.
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44  Gehalt an Feinanteilen

Prifnorm: DIN EN 933-1
Uberwachungshaufigkeit: 1 x jahrlich
Anzahl / Art d. Einzelproben: Grobschotter 56/125
aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2020
Einwaage 5565578 g
Auswaage 55.540,8 g
Feinanteile 170 g
0,0 M.-%
TL Gab-StB FLL Gab EN 13242
Anforderung <2 M-% <4 M-% =2M.-%
Kategorie fa fa f,
4.5  Kornform
Prifnorm: DIN EN 933-4
Uberwachungshaufigkeit: 1 x jahrlich
Anzahl / Art d. Einzelproben: Grobschotter 56/125
aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2020
Prifkérnung Masse 4 Masse Vi Sl
56 —125 53.763,8 g 2.380,2 ¢ 100 4.4
Kornformkennzahl SI 4
TL Gab-StB FLL Gab EN 13242
Anforderung =20 =20
Kategorie Sl Slag
46 Anteil gebrochener Oberflachen
Priafnorm: DIN EN 933-5
Uberwachungshaufigkeit: 1 x jahrlich
Anzahl / Art d. Einzelproben: Grobschotter 56/125
aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2020
gebrochenes Festgestein 100 M.-%
TL Gab-StB FLL Gab EN 13242
Anfordeii 2 90 M.-% gebrochen 2 90 M.-% gebrochen
g < 3 M.-% gerundet < 3 M.-% gerundet
Kategorie Cgo}g Coon

Prifzeugnis Nr. M1-2020-130.1-1564.1

Seite: 5 von 8



4.7  Kornfestigkeit / Druckfestigkeit
Prafnorm: DIN EN 1926
Uberwachungshéufigkeit: 1 x 2-jahrlich

Anzahl / Art d. Einzelproben:

Handsteine (Bohrkerne)

haupriif

Belastungsrichtung: keine Schichtung visuell erkennbar
aktueller Prifzeitraum: 2. HJ 2020
Durchmesser Flache Heéhe Bruchlast Druckfestigkeit
D A h F R
Messwert 1 47,8 mm 17936 mm 483 mm 2447 kN 136,4 N/mm?
Messwert 2 47,8 mm 17936 mm 50,0 mm 118,6 kN 66,1 N/mm?
Messwert 3 478 mm 17936 mm 50,2 mm 209,3 kN 116,7 N/mm?
Messwert 4 47,8 mm 17936 mm 496 mm 189,8 kN 105,8 N/mm?2
Messwert 5 478 mm 1793,6 mm 494 mm 195,5 kN 109,0 N/mm?
Messwert 6 47,8 mm 1793,6 Mm 48,9 mm 182,3 kN 101,6 N/mm?
Messwert 7 47,8 mm 17936 Mm 50,1 mm 212,7 kN 118,6 N/mm?
Messwert 8 47.8 mm 1793,6 Mm 48,8 mm 202,6 kN 113,0 N/mm?
Messwert 9 47,8 Mm 1793,6 Mm 50,0 mm 236,5 kN 131,9 N/mm?
Messwert 10 47,8 mm 17936 Mm 49,3 mm 156,3 kN 87,1 N/mm?
Mittelwert 195 kN 108,6 N/mm?
Standardabw. 35 kN 19,5 N/mm?
TL Gab-StB FLL Gab EN 13242
Anforderung = 60 MPa
Kategorie Tab. 3: 3a
4.8 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel
E’rUfnorm: DIN EN 1367-1
Uberwachungshaufigkeit: 1 x 2-jahrlich
Anzahl / Art d. Einzelproben: Grobschotter 56/125
aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2020
Masse Masse Masseverlust -
trocken trocken E Absplitterung
Anlieferungszustand nach Beanspruchung
Messwert 1 3191 g 3190 g 01 g 0,03 M.-%
Messwert 2 408,8 g 408,8 g 00 g 0,00 M.-%
Messwert 3 2686 g 268,5 g 01 g 0,04 M.-%
Messwert 4 2326 ¢ 2325 g 01 g 0,04 M.-%
Messwert 5 2035 ¢ 2034 ¢ 01 g 0,05 M.-%
Messwert 6 3275 g 3274 ¢ 01 g 0,03 M.-%
Messwert 7 164,4 g 164,4 ¢ 00 g 0,00 M.-%
Messwert 8 3399 g 339,1 g 08 g 0,24 M.-%
Messwert 9 2847 g 2847 g 00 g 0,00 M.-%
Messwert 10 2940 g 2940 g 1.0 g 0,00 M.-%
Mittelwert 0,04 M.-%
Standardabw. 0,07 M.-%
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TL Gab-StB FLL Gab EN 13242
Anforderung <1 M-% <1M-% <1M-%
Kategorie Fy F4 F4

4.9 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz

haupriif

Prufnorm: DIN EN 1367-6
Uberwachungshaufigkeit: 1 x 2-jahrlich
Anzahl / Art d. Einzelproben: Grobschotter 56/125
aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2020
Masse Masse
Masseverlust .
trocken trocken F Absplitterung
Anlieferungszustand nach Beanspruchung
Messwert 1 2553 ¢ 2550 g 03 g 0,12 M.-%
Messwert 2 3162 g 316,1 g 01 g 0,03 M.-%
Messwert 3 369,7 g 369,2 g 05 g 0,14 M.-%
Messwert 4 3590 g 358,7 g 03 g 0,08 M.-%
Messwert 5 403,7 g 4030 g 0,7 g 0,17 M.-%
Messwert 6 3138 g 313,56 g 03 g 0,170 M.-%
Messwert 7 3915 g 3915 ¢ 00 g 0,00 M.-%
Messwert 8 3248 g 3246 ¢ 02 g 0,06 M.-%
Messwert 9 3542 ¢ 3521 ¢ 21 g 0,59 M.-%
Messwert 10 412,0 g 410,8 g 12 g 0,29 M.-%
Mittelwert 0,16 M.-%
Standardabw. 0,16 M.-%
TL Gab-StB FLL Gab EN 13242
Anforderung <=8 M.-%
Kategorie
410 Umweltrelevante Merkmale
Priafnorm: TL-Gestein, Anhang D
Uberwachungshaufigkeit: 1 x 2-jahrlich
Anzahl / Art d. Einzelproben: Grobschotter 56/125
aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2020
ungebrauchte, natiirliche Gesteinskérnung
411 Gutesicherung
Prufnorm: TL Gab-StB 16
Uberwachungshaufigkeit: 1-jahrlich
Anzahl / Art d. Einzelproben: WPK-Ergebnisse
aktueller Uberwachungszeitraum: 2. HJ 2020
WPK fur: Lieferk&rnung
Anforderung DIN EN 13242 DIN EN 13383-1 DIN EN 13450
Kategorie Grobschotter 56/125
2573-CPR-102.01-105.DE
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5 Ergebnis der Produktpriifungen / Beurteilung

Eigenschaft Mittelwert Kategorie IST
Rohdichte Mg/m?® 2,73+0,04
Grollenklasse mm 567125 561125
Korngréenverteilung Gc85-15

Feinanteile M.-% 0,0 fy

Kornform M.-% 4 Sl

Anteil gebr. Kérner M.-% 100 Cooiz

Druckfestigkeit - N/mm? 109+ 20 260
Frostwiderstand M.-% 0,04 = 0,07 F,
Frost-Tausalz- Widerst. M.-% 0,16 £ 0,16 <8

5.1 Beurteilung

Der untersuchte Grobschotter 56 — 125 der Lagerstatte Hammerunterwiesenthal:
e entspricht hinsichtlich der gepriiften Eigenschaften den Anforderungen der TL Gab-StB 16:
»1echnische Lieferbedingungen fiir Gabionen im StraRenbau®

e entspricht hinsichtlich der gepriften Eigenschaften den Anforderungen der FLL Gabionen (Aus-
gabe 2012): ,Empfehlungen fur Planung, Bau und Instandhaltung von Gabionen entsprechend

der TL Gab-StB 16: ,Technische Lieferbedingungen fur Gabionen im StraBenbau®

bauprif]

e entspricht hinsichtlich der gepriften Eigenschaften den Anforderungen der DIN EN
13242:2002+A1:2007: ,Gesteinskornungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemi-
sche fir den Ingenieur- und Stralenbau*
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